
Peil Woning 0000

187-Peil Woning

1115-Peil Woning

Rechterzijgevel Bestaand Achtergevel Bestaand Rechterzijgevel Bestaand Voorgevel Bestaand

9.7 m²
Heren toilet

9.7 m²
Dames toilet

10.8 m²
Verkeersruimte 1

9 m²
Opslag koeling 25.7 m²

Opslagruimte

32 m²
Stalling/Berging/Werkplaats

53.5 m²
Serre

247.5 m²

Bijeenkomstruimte

 (Orangerie)

40 m²
Keuken

23 m²
Afwaskeuken/Opslag/Koeling

3.7 m²
Miva toilet
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31 m²
Ontbijtbuffet

30 m²
Wintertuin 2
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A B C

Adres: Mingersborg 28a

Voerendaal

Opdrachtgever:

Dhr. Bos

Gewijzigd

Bestaande - Nieuwe toestand

Rechterzijgevel Nieuw Achtergevel Nieuw Rechterzijgevel Nieuw Voorgevel Nieuw

9 14

Receptie

/kantoor

Garderobe

15 17161312118 1075 63 42

10

1

1

1

MV

MV

Heren douche

13

Verdieping Nieuw

Bijeenkomstruimte

(Educatieruimte)

100 m²

8762 16 171311 15149 121053 4

1

1

1

17
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4
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7
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1

2

2100mm

1500mm

MV

MV
MV

MV

MV

3 m²

MV

3 m²
Dames douche

685-Peil Woning
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Boiler
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46 m²
Landwinkel

67 m²
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9.3 m²

34 m²

Hal

Woonkamer (Privé)

meterkast

685-Peil Woning

685-Peil Woning

1115-Peil Woning

Wintertuin 1 (Privé)

Pizza oven
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Borstwering 930+P

Bordes
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Glazen Vouwwand

Aluminium kozijnen

Kleur zwart Ral 9005

Aluminium kozijn

SL 38 Reynaerds profiel

kleur zwart

Carpentier Thermisch Essen

type Plus Line QC

Geborsteld

Zwart

Hardstenen plint

Hardstenen plint

Aluminium Serre

Kleur zwart Ral 9005

NOK

Carpentier Thermisch Essen

type Plus Line QC

Carpentier Thermisch Essen

type Plus Line QC

Geborsteld

Zwart

PV-Panelen

Lichtstraat

Lichtstraat

Sandwichplaat Grijs/Zwart

Aluminium kozijn

SL 38 Reynaerds profiel

kleur zwart

Carpentier Thermisch Essen

type Plus Line QC

Geborsteld

Zwart

Carpentier Thermisch Essen

type Plus Line QC

Carpentier Thermisch Essen

type Plus Line QC

Geborsteld

Zwart

PV-Panelen

Lichtstraat

PV-Panelen

Lichtstraat

Carpentier Thermisch Essen

Sandwichplaat Grijs/Zwart

Beganegrond Nieuw

685-Peil Woning

685-Peil Woning

Waterpartij

90 Personen

12 Personen

4 Personen

2 Personen

30 Personen

2100mm

1500mm

VG 5

VG1

VG2

IPE 220IPE 220IPE 220IPE 220

IPE 220

IPE 220

A B C D E F

1

2

3

4

5

IPE 220 IPE 220 IPE 220 IPE 220 IPE 220

4.3 m²
Techniek 1

WTW

VG 3

VG4

8 Personen

8 Personen

30

30

30

30

30

30

30

30

P.

MV

Mechanische Ventilatie (Badkamer 14 l/s,

Toilet 7l/s, Keuken 21l/s)

N.V

Noodverlichting minimaal 1 lux

k.c. Knopcilinder

Paniekbalk

N.V

N.V

N.V

N.V

k.c.

k.c.

k.c.

k.c.

N.V

N.V

N.V

k.c.

= Vluchtwegpictogram met vluchtrichting

(incl. noodverlichting)

= Brandblusser

(draagbaar blustoestel)

RM

Plaats Rookmelder conform NEN 2555 indicatief (maakt onderdeel uit van BMI)

BMI

Brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking. conform NEN 2535 : 2009 incl. wijzigingsblad

Geen doormelding naar RAC of een inspectiecertificaat

Ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575:2012 in multifunctionele gebouw.

De ontruimingsalarminstallatie moet in het bezit zijn van een CCV, inspectiecertificaat ontruimingsalarminstallatie.

Voor het bouwwerk moet een ontruimingsplan worden opgesteld.

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

k.c.

k.c.

MK

MV

Kolom 120x120 Kolom 120x120 Kolom 120x120Kolom 120x120

N.V

30

30

30

30

60

60

zelfsluitend constructie

60

60

Kolom 120x120

Kolom 120x120 HE140B Kolom 120x120

Kolom 120x120

HE140B

kp.

Keuken/Eetkamer
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6 m²
Techniek 2
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3163+3163+

BMI

D.4

D.5

D.6

Stalen kolom

VG 6

VG 8

VG 7

Ventilatie :

Capaciteit ventilatievoorziening

van verblijfsgebied Bijeenkomstfunctie:

4 l/s per persoon

VG 1 = 301 m² - 90 personen

Capaciteit toe en afvoer ventilatie:

90 X 4 l/s = 360 l/s

Aanwezig:

WTW conform opg. installateur

Ventilatie voldoet

VG 5 = 100 m² - 30 personen

Capaciteit toe en afvoer ventilatie:

30 X 4 l/s = 120 l/s

Aanwezig:

WTW conform opg. installateur

Ventilatie voldoet

Ventilatie :

Capaciteit ventilatievoorziening

van verblijfsgebied woonfunctie:

0.9 dm3/s/m²

VG 6 = 31 m²

Capaciteit toe en afvoer ventilatie:

0.9 dm3/s/m² X 31m² = 27.9 l/s

Aanwezig:

Duco Line 23 ZR in deuren linkerzijgevel

(4 x 0.6 ) x 22.6 = 54.24 l/s

Ventilatie voldoet

VG 7 = 67 m²

Capaciteit toe en afvoer ventilatie:

0.9 dm3/s/m² X 67m² = 60.3 l/s

Aanwezig:

Duco Line 23 ZR in deuren achtergevel

(4 x 0.88 ) x 22.6 = 79.55 l/s

Ventilatie voldoet

VG 8 = 30 m²

Capaciteit toe en afvoer ventilatie:

0.9 dm3/s/m² X 30m² = 27 l/s

Aanwezig:

Duco Line 23 ZR in ramen linker zijgevel

(2 x 0.98 ) x 22.6 = 44.29 l/s

Ventilatie voldoet

V.R. V.R.

V.R.V.R.V.R.
V.R.

Ventilatie :

Capaciteit ventilatievoorziening

van verblijfsgebied Industriefunctie:

6.5 l/s per persoon

VG 3 = 40 m² - 4 personen

Capaciteit toe en afvoer ventilatie:

4 X 6.5 l/s = 26 l/s

Aanwezig:

WTW conform opg. installateur

Ventilatie voldoet

VG 4 = 23 m² - 2 personen

Capaciteit toe en afvoer ventilatie:

2 X 6.5 l/s = 13 l/s

Aanwezig:

WTW conform opg. installateur

Ventilatie voldoet

Ventilatie :

Capaciteit ventilatievoorziening

van verblijfsgebied Winkelfunctie:

4 l/s per persoon

VG 2 = 46 m² - 12 personen

Capaciteit toe en afvoer ventilatie:

12 X 4 l/s = 48 l/s

Aanwezig:

WTW conform opg. installateur

Ventilatie voldoet

GO 1 =        635 m2  Bijeenkomstfunctie/Winkelfunctie/Industriefunctie/overige gebruiksfunctie

GO 2 =        165 m2  Bijeenkomstfunctie  +

Totaal =       800 m2

GO 2

GO 1

GO 3

MV

GO 3 =        250 m2  Woonfunctie

GO 4 =        107 m2  Woonfunctie

GO 5 =        147 m2  Overige gebruiksfunctie  +

Totaal =       504 m2

Vide

MV

MV

MV

MV

MV

18 m²
Slaapkamer Privé

12.6 m²
Gastenkamer 1

13.6 m²
Gastenkamer 2

15.6 m²
Gastenkamer 3

15.6 m²
Gastenkamer 4

10.5 m²
Overloop

RM RM RM

RM

RM RM

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

N.V

RM

2 Personen

2 Personen

2 Personen

2 Personen

1e Verdieping NieuwKelder woonhuis Nieuw

43 m²

Overige gebruiksfunctie 3

 (Berging/Opslag)

dr

wa wa

8.1 m²
Techniek

5.8 m²
Wasruimte

7.6 m²
Heren Toilet

7.6 m²
Dames Toilet

26 m²
Verkeersruimte

18 m²

Overige gebruiksfunctie 2

 (Berging/Opslag)

18 m²

Overige gebruiksfunctie 1

 (Berging/Opslag)

Carpentier Thermisch Essen

type Plus Line QC

Geborsteld

Zwart

Uitbreiding Kelder

Nieuwe buitentrap naar Kelder

MV

MV

MV

MV

Dichtzetten wintertuinDichtzetten wintertuin

PV-Panelen

Carpentier Thermisch Essen

type Plus Line QC

Geborsteld

Zwart

Dichtzetten wintertuin

Hekwerk staal

H=1000mm

Kleur zwart

Uitbreiding Kelder

20mm Thermisch Essen Plus Line QC geborsteld zwart

12mm alu onderconstructie

Waterdichte/dampopen folie (UV bestendig)

 20 mm Panlat

100mm Pir isolatie Rc 4.7 m2K/W

Houten regelwerk 100mm x 50mm

150mm Betonblok

Regenwater naar Bassin met overloop

naar bestaande poel

 Ø 125

 Ø 125

 Ø 125

 Ø 125

 Ø 125

 Ø 125

 Ø 125

 Ø 160

 Ø 110

VWA Aansluiten op nieuw

Persriool

Ø 110 Ø 50

PP02

o.s.

Ø 160

Ø 160

Ø 160

Ø 110

Ø 125

Ø 75

Ø 125

Ø 75

Ø 125

Persriool naar

gemeenteriool

Ø 125

Riool van keuken via

vetvangput naar gemeente riool

Buiten unit

Warmtepomp

GO 4

GO 5

Bestaande/Vergunde Toestand zie:

Omgevingsvergunning

Besluit 04-12-2018

Nr. 47637

RM

Rookmelder,onderling gekoppeld en aangesloten

op 230V lichtnet en voorzien van Back-up baterij conform NEN 2555

Woonfunctie

MV

Algemeen:

Bouwwerkzaamheden uitvoeren conform Bouwbesluit 2012

* Luchtverversing 1087 3.6

* Energiezuinigheid, Nieuwbouw 7120 5.1

* Daglicht 2057 3.11

* Beglazing 1068 5.3

* Wering van vocht 2778 3.5

* Afvoer van huishoudelijk afvalwater 3215 6.16

* Afvoer van hemelwater 3215   6.17

* Voorziening voor elektriciteit 1010/1041 6.8

* Voorziening voor gas 8078/2078 6.9

* Watervoorziening, Nieuwbouw en Bestaande bouw 1006   6.12

* Inbraakwerendheid: 5087/5096

Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-

onderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke

ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een

volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aande in die

norm aangegeven weerstandsklasse 2

* Karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en de

  isolatie-index voor contactgeluid, nieuw te plaatsen

  scheidingswanden, is tenminste - 20 dB

* Bescherming tegen ratten en muizen 3.10

  
Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen breder dan

0.01 m

* Bescherming tegen geluid van buiten, Nieuwbouw 3.1

* Bescherming tegen geluid van installaties, Nieuwbouw 3.2

* Beperking van galm, Nieuwbouw 3.3

* Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, 5077 3.4

  Nieuwbouw 

* Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan 2.3

* Trap 2.5

* Dilataties volgens opgave leverancier i.o.m. constructeur

* Alle hout-,staal-, betonconstructies volgens opgave constructeur

* Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte, 2778 3.23

  heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 meter hoogte

  boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde

  wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m2.s 

1

2

) en

  op geen enkele plaats groter dan 0.2 kg/(m2.s 

1

2

).

  Voor een badruimte gelden de bovenstaande gestelde voorschriften

  ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten

  minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.

* Deuren afmeting 2115mm x 930mm

Renvooi (Bouwbesluit 2012)

Afd. B.B:NEN-Norm:

Mechanische Ventilatie (Badkamer 14 l/s,

Toilet 7l/s, Keuken 21l/s)

Art. B.B:

Maten in het werk controleren!!!!

Gevelwijziging d.m.v. vergroten raam

Gevelwijziging d.m.v. vergroten raam

60.5 m²

43 m²

Werkbank

18 m²

Werkplaats voor houtbewerking

Hoogte 2250mm

Hoogte 2250mm

Hoogte 2250mm

Hoogte 2250mm

Hoogte 2250mm

2850+P

2500-P

2500-P

2500-P

2500-P

Doorsnede Bestaand
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Doorsnede t.p.v. Verdieping Nieuw
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1500mm

2100mm
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20 mm Thermisch Essen Plus Line QC

12 mm alu onderconstructie

40 mm Stalen golfplaat kleur zwart (Falk 1000/40 GL)

20 mm Panlat

20 mm Tengel

284 mm Isovlas dubbelschalig dakelement Rc 6.3 m2K/W

21mm Houtendelen populier aan onderzijde dakelement

22 mm x 200mm WBP op spant

Stalen spant

HE 200 A
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40mm Stalen golfplaat kleur zwart (Falk 1000/40 GL)

20 mm Panlat

20 mm Tengel

284mm Isovlas dubbelschalig dakelement Rc 6.3 m2K/W

Stalen spant conf opg. constructeur

25mm Houten vloerdelen

30mm Fermacell platen 2E32

18mm Pellosfloor

Houten balklaag conf. opg. constructeur

Stalen spant

12mm fillerplaten naadloos afwerken

Gevlinderde Betonvloer conf. opg. constructeur incl. vloerverwarming

100mm vloerisolatie Rc-Waarde 3.7 conf. constructeur

Verdicht zandpakket

20mm Thermisch Essen Plus Line QC geborsteld zwart

12mm alu onderconstructie

Waterdichte/dampopen folie (UV bestendig)

 20 mm Panlat

100mm Pir isolatie Rc 4.7 m2K/W

Houten regelwerk 100mm x 50mm

100mm Bakstenen bestaand

70mm Luchtspouw

100mm Betonblokken bestaand

10mm Stucwerk

IPE 220

IPE 220

IPE 270IPE 270

D.1 D.3

D.2

20mm Thermisch Essen Plus Line QC geborsteld zwart

12mm alu onderconstructie

Waterdichte/dampopen folie (UV bestendig)

 20 mm Panlat

100mm Pir isolatie Rc 4.7 m2K/W

Houten regelwerk 100mm x 50mm

150mm Betonblok


